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506,86

OK Seitenwand Kehrric
htgrube

ca. 507,07

Boden Kehrric
htgrube anheben

Neuer V
orschlammfang, 

-> neue Höhenlage Abwasserleitung 

zu Ölabscheider

505,03 Bestandshöhe

Sohle Kehrric
htauslass

UK Auslauflöcher

= OK Vorschlammfang neu

0,95
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Auslaufhöhe neu

ca. 505,62
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Neue Entwässerung Pultdach

OK Fahrbelag tie
fer als 

Ok Kehrric
htgrube und Waschplatte

um Eintrag Oberflä
chenwasser in

 Flächen, 

die an den Abscheider angeschlossen sind

zu verhindern.

OK Gel 506.84

Lkw 10,00 x 2,5 m
 min. 2

8 to
 3-achsig

Gerätebox

2,985 * 2,35

Hochdruckreiniger

Strom, Wasser

Reiniger, Konservierungsstoffe

Haus
wässerung unklar
genrohre vorhanden
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Regenwasser Fahrzeughalle

Regenwasse
r Dach Fahrze

ughalle

Kanal neu, getrennt

- Entw. Waschplatte -> Sammelsch Ölabscheider

- Entw. Kehrrichtgrube -> Sammelsch Ölabscheider

- Oberflächen- und Dachwasser separat

Überwachun

Ölabscheid

506.58

506.636

505.549

DN 150/PVC

Rinnenentwässerung aus Fahrzeughalle

DN 100 Gefälle  ca. 1 %
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Regenwasser Alte Tankplatte

nur noch Regenwasser,

umverlegen in Schacht mit Oberflächenwasser

Abbruch bestehender 

Entwässe
rungssch

acht 

und Leitung

Ölabsch
eider alt 

Abbruch

Frischwasserleitung rückbauen,

alte Leitg aufnehmen

umverlegen in Gerätebox

Demontage

alte Wasserleitung

Abbruch Gully 2x

OK 506,73

Leerrohr ELT-Anschluss 

aus Fahrzeughalle, 380 V

Regenwasserleitung

T-Haus und Flächengully neu

-
39.48 m²

-

11.03 m²

-
118.92 m²

Bestandshöhe 

Gelände

506,92

Bestandshöhe 

Gelände

507,174

Bestandshöhe 

Gelände

507,11

OK Gel 506.63
OK Gel 506.422

Bestandshöhe 

Kante Betonplatte

506.88

Bestandshöhe 

Kante Betonplatte

506.89

Bestandshöhe 

Gelände

507,174

Bestandshöhe 

Gelände

507,11

KD:506,56m

KD:506,34m Bestand

506,579

KD Ölabscheider


