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Konstruktionsplan

ACJD
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St Y 1050 H

HQ100 513,7m

B 1NN + 515,93 m

Schotter: Kies, sandig, schluffig; 
mitteldicht; grau bis braun

Auffüllung: Ton, schluffig, kiesig, 
durchwurzelt; steif; grau

Auffüllung: Ton, steinig, schwach 
kiesig, Ziegelreste; steif; grau bis 
braun

Tonstein, stark verwittert bis 
plastifiziert, schiefriges Gefüge, 
blättrig, lokal zerreibbar, stückig bis 
kleinstückig zerbohrt, ; halbfest bis 
fest; grau bis dunkelgrau

Tonmergelstein, stark verwittert bis 
verwittert, schiefrig, dünnplattig bis 
blättrig, von 4,8 - 5 m und von
5,95 - 6 m Kluftbereiche, stark 
verwittert, weich; dunkelgrau

Kalkstein, massig, hart, bankig, klüftig 
(Vertikalkluft); dunkelgrau bis schwarz
Mergelstein, massig, mäßig hart, 
dünnbankig, muscheliger Bruch; 
dunkelgrau bis schwarz
Kalkstein, massig, hart, bankig, klüftig 
(Vertikalkluft); dunkelgrau bis schwarz
Mergelstein, massig, mäßig hart, 
dünnbankig, muscheliger Bruch; 
dunkelgrau bis schwarz
Kalkstein, massig, hart, bankig, klüftig 
(Vertikalkluft); dunkelgrau bis schwarz

NN + 505,93 m

0,40 (NN 515,53)
0,50 (NN 515,43)

1,50 (NN 514,43)

2,50 (NN 513,43)

9,00 (NN 506,93)

9,30 (NN 506,63)

9,60 (NN 506,33)
9,70 (NN 506,23)
9,90 (NN 506,03)
10,00 (NN 505,93)

B 2

NN + 515,35 m

Mutterboden: Ton, schwach schluffig, 
schwach humos, durchwurzelt; steif; 
braun

Auffüllung: Ton, schluffig, kiesig, 
Ziegelreste, Schlackereste; steif; 
braun

Ton, schwach schluffig, sehr schwach 
kiesig, Schalenreste; steif; braun bis 
ocker, z. T. divers

Ton, schwach schluffig, sehr schwach 
kiesig, Schalenreste; weich; braun bis 
ocker, z. T. divers
Sand, tonig, schluffig; weich; braun 
bis rostrot
Auelehm: Ton, organisch, 
Schalenreste; weich bis steif; 
dunkelbraun
Kies, tonig; Matrix: weich; dunkelbraun

Auelehm: Ton, organisch, 
Schalenreste; weich bis breiig; 
dunkelbraun

Tonmergelstein, stark verwittert bis 
verwittert, schiefrig, dünnplattig bis 
blättrig, von 7,6 - 7,7 m stark 
verwitterter weicher Kluftbereich, ; 
dunkelgrau

NN + 505,35 m

0,25 (NN 515,10)

2,45 (NN 512,90)

3,40 (NN 511,95)

3,60 (NN 511,75)

3,80 (NN 511,55)

4,60 (NN 510,75)

4,80 (NN 510,55)

6,50 (NN 508,85)

10,00 (NN 505,35)

515.93

515.36
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