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SOFORTMASSNAHME:
1.) Betonreste an den Bauwerkswänden rückschneiden/abbrechen
2.) Durchlassfundamente/Zwischenräume Brunnenringe verfüllen (Beton)
3.) Riegel ca. im 2,5m-Abstand mit Niedrig/Mittelwasserrinne (Steine Kantenlänge ca. 80cm in Beton gesetzt)
4.) Planum (ca. 30cm unter OK Brunnenringe) zwischen den Riegeln herrichten
5.) Zwischenbereiche ebenfalls mit größeren Störsteinen in Beton mit Stahlmatte und Grobschottersubstrat verfüllen
6.) Gewässersohle bis ca. 2m unterhalb MW-Kanal herrichten (Schubriegel als Abschluss und Angleichung/Auffüllung an Bestand)
7.) Ufer rechtsseitig mit 2- bis 3-reihiger Böschungsfuss-/Ufersicherung aus Natursteinen (darüber geböscht mit ca. 1:3)

Best. Auslauf RW-Kanal

Daten der Aus-
führungsplanung

Daten der Aus-
führungsplanung

Geplanter, langfristiger
Verlauf des Beutenbachs

Steinreihe als Böschungsfuss-
sicherung (2- bis 3-reihig)

Böschungsneigung ~ 1:3 ausbilden
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Steinriegel direkt unterhalb des
MW-Kanals in Magerbeton setzen

Rückschnitt/Abbruch der Beton-
reste entlang Bauwerkswandungen

Best. Böschung/Steinmauer erhalten
(unterspülte Stellen mit Beton verfüllen)

~537.00 (Bestand+Planung)
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~537.40 (Bestand)

~538.55 (Planung)

~537.30 (Bestand)

~538.00 (Planung)

Angleichung an Bestand
(Bereich Zufahrt Baustellenstraße)

~537.70 (Bestand)

Auffüllung/Angleichung an Bestand

Gepl. Querriegel (Abstand ca. 2,5m) mit
Ausbildung einer Niedrigwassergerinne

Anschluss an Bestand
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Beutenbach ~~>

Unterquerung Beutenbach: Leitungslage zwischen Brunnenringen
Querschnitt Maßstab 1:100

Gewässersohle

Brunnenringe DN 1500Schutzrohr DN 250 GGG
mit Gasleitung PEHD 110

2x Schutzrohr DN 250 GGG
jew.mit Wasserleitung PEHD 180

4x PEHD DA 125 Telekom 4x PE125 Strom

Beutenbach

Unterquerung Beutenbach: 2x Wasserleitung PEHD 180
Längsschnitt Maßstab 1:100
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Beutenbach

Unterquerung Beutenbach: Gasleitung PEHD 110
Längsschnitt Maßstab 1:100

*) Biegeradius 20xDA*) Biegeradius 20xDA

Balinger Straße

HQ 100, 540.70
HQ 100+15%  , 540.93

Brunnenringe DN 1500
Schutzrohr DN 250 GGG Rotebühlstraße 44
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Ausführungsplanung

Sohl-/Ufersicherung an der
Brücke über den Beutenbach
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Lageplan
Sofortmaßnahme - Sohl-/Ufersicherung
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