
2,75

Fahrbahnbreite 5,50 m mit einseitigem Gehweg 2,00 m 

10,50

M 1:50

Fahrbahn

5,50

nutzbarer Verkehrsraum

Fahrstreifen

2,75

Fahrstreifen

2,5%

und einseitigem Parkstreifen 2,00 m

2,00

Parkstreifen

2,00

Gehweg

2,5%

1,00

2,5%

BG Urtelen

Regelquerschnitt

Schutz

-streifen

4

15,0 cm Schottertragschicht 0/32

  8,0 cm Asphalttragschicht AC 32 T N

  3,0 cm Asphaltdeckschicht AC 8 D L

Gehweg

38,0 cm Frostschutzschicht 0/45

64,0 cm Gesamtaufbau60,0 cm Gesamtaufbau

15,0 cm Schottertragschicht 0/32

10,0 cm Asphalttragschicht AC 32 T N

  4,0 cm Asphaltdeckschicht AC 11 D N

Fahrbahn

31,0 cm Frostschutzschicht 0/45

60,0 cm Gesamtaufbau

15,0 cm Schottertragschicht 0/32

  4,0 cm Brechsand-Splitt-Gemisch

10,0 cm Betonfugenpflaster

Parkstreifen

31,0 cm Frostschutzschicht 0/45

64,0 cm Gesamtaufbau

Schutzstreifen

2,75

Fahrbahnbreite 5,50 m mit einseitigem Gehweg 2,00 m 

10,50

M 1:50

Fahrbahn

5,50

nutzbarer Verkehrsraum

Fahrstreifen

2,75

Fahrstreifen

2,5%

und einseitiger Grünfläche 2,00 m

2,00

Grünfläche

2,00

Gehweg

2,5%

1,00

2,5%

BG Urtelen

Regelquerschnitt

Schutz

-streifen

4

15,0 cm Schottertragschicht 0/32

  8,0 cm Asphalttragschicht AC 32 T N

  3,0 cm Asphaltdeckschicht AC 8 D L

Gehweg

38,0 cm Frostschutzschicht 0/45

64,0 cm Gesamtaufbau60,0 cm Gesamtaufbau

15,0 cm Schottertragschicht 0/32

10,0 cm Asphalttragschicht AC 32 T N

  4,0 cm Asphaltdeckschicht AC 11 D N

Fahrbahn

31,0 cm Frostschutzschicht 0/45

64,0 cm Gesamtaufbau

Schutzstreifen

Granitbordstein B6

gesägt, gestockt, 12x25-28

mit gefaster Kante

Granitbordstein B6

gesägt, gestockt, 12x25-28

ohne Fase

Betonrabattenstein 8/20

Granitbordstein B6

gesägt, gestockt, 12x25-28

mit gefaster Kante

Betonrabattenstein 8/20

4

0

15,0 cm Schottertragschicht 0/32

  8,0 cm Asphalttragschicht AC 32 T N

  3,0 cm Asphaltdeckschicht AC 8 D L

38,0 cm Frostschutzschicht 0/45

15,0 cm Schottertragschicht 0/32

  8,0 cm Asphalttragschicht AC 32 T N

  3,0 cm Asphaltdeckschicht AC 8 D L

38,0 cm Frostschutzschicht 0/45

Granitbordstein B6

gesägt, gestockt, 12x25-28

mit gefaster Kante

Betonrabattenstein 8/20

Granitbordstein B6

gesägt, gestockt, 12x25-28

mit gefaster Kante

Betonrabattenstein 8/20

Granitbordstein B6

gesägt, gestockt, 12x25-28

ohne Fase

0

Betonpflaster 16/16

3-zeilig

Betonpflaster 16/16

3-zeilig

4

2,5%

Betonpflaster 16/16

3-zeilig

Betonpflaster 16/16

3-zeilig

2,75

Fahrbahnbreite 5,50 m mit einseitigem Gehweg 2,00 m 

8,50

M 1:50

Fahrbahn

5,50

nutzbarer Verkehrsraum

Fahrstreifen

2,75

Fahrstreifen

2,5%

2,00

Gehweg

1,00

2,5%

BG Urtelen

Regelquerschnitt

Schutz

-streifen

15,0 cm Schottertragschicht 0/32

  8,0 cm Asphalttragschicht AC 32 T N

  3,0 cm Asphaltdeckschicht AC 8 D L

Gehweg

38,0 cm Frostschutzschicht 0/45

64,0 cm Gesamtaufbau60,0 cm Gesamtaufbau

15,0 cm Schottertragschicht 0/32

10,0 cm Asphalttragschicht AC 32 T N

  4,0 cm Asphaltdeckschicht AC 11 D N

Fahrbahn

31,0 cm Frostschutzschicht 0/45

64,0 cm Gesamtaufbau

Schutzstreifen

Granitbordstein B6

gesägt, gestockt, 12x25-28

mit gefaster Kante

Granitbordstein B6

gesägt, gestockt, 12x25-28

mit gefaster Kante

Betonrabattenstein 8/20Betonrabattenstein 8/20

15,0 cm Schottertragschicht 0/32

  8,0 cm Asphalttragschicht AC 32 T N

  3,0 cm Asphaltdeckschicht AC 8 D L

38,0 cm Frostschutzschicht 0/45

Betonpflaster 16/16

3-zeilig

Betonpflaster 16/16

3-zeilig

4

2,5%

4

2,75

Fahrbahnbreite 5,50 m mit einseitigem Gehweg 2,00 m 

12,50

M 1:50

Fahrbahn

5,50

nutzbarer Verkehrsraum

Fahrstreifen

2,75

Fahrstreifen

2,5%

5,00

BG Urtelen

Regelquerschnitt

15,0 cm Schottertragschicht 0/32

  8,0 cm Asphalttragschicht AC 32 T N

  3,0 cm Asphaltdeckschicht AC 8 D L

Gehweg

38,0 cm Frostschutzschicht 0/45

64,0 cm Gesamtaufbau 60,0 cm Gesamtaufbau

15,0 cm Schottertragschicht 0/32

10,0 cm Asphalttragschicht AC 32 T N

  4,0 cm Asphaltdeckschicht AC 11 D N

Fahrbahn

31,0 cm Frostschutzschicht 0/45

Granitbordstein B6

gesägt, gestockt, 12x25-28

mit gefaster Kante

Betonrabattenstein 8/20 Betonpflaster 16/16

3-zeilig

Betonpflaster 16/16

3-zeilig

4

2,5%

2,00

Gehweg Parplatz

Granitbordstein B6

gesägt, gestockt, 12x25-28

ohne Fase

0

2,5%

60,0 cm Gesamtaufbau

15,0 cm Schottertragschicht 0/32

  4,0 cm Brechsand-Splitt-Gemisch

10,0 cm Betonfugenpflaster

Parkplatz

31,0 cm Frostschutzschicht 0/45

8

und einseitigem Parkplatz 5,00 m

Granitbordstein B6

gesägt, gestockt, 12x25-28

mit gefaster Kante
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