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Übergangsstein (50/30/21)
auf 0 cm

Rampenstein (100/30/15)
Auffindestreifen aus weißen
Noppenplatten (30/30/8)
mind. 60, besser 90 cm breit

Sperrfeld aus weißen Schuppenplatten (30/30/8)
senkrechte Kante zum Gehweg
alternativ Rippenplatten über Breite der
Nullabsenkung
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senkrechte Kante zum Gehweg
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mind. 60, besser 90 cm breit

Kasseler Sonderbord
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Einstiegsfeld aus weißen Rippenplatten (30/30/8)
3-reihig 120 cm breit

Auffindestreifen aus weißen Rippenplatten (30/30/8)
90 cm breit
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Übergangsstein auf
Hochbordstein

Auffindestreifen aus weißen
Noppenplatten (30/30/8)
mind. 60, besser 90 cm breit

Übergangsstein 
von 12 cm auf 6 cm

Übergangsstein (50/30/21)
auf 0 cm

Kasseler Sonderbord

18 cm Anschlag

1m Übergangsstein auf
12 cm Bordanschlag

Übergangssteine auf
best. Bordanschlag

Rinnenplatten neu

Rinnenplatten neu

best. Abläufe an
neue Rinnenplatten anpassen

best. Rinnenplatten ausbauen

best. Rinnenplatten ausbauen

Auffindestreifen aus weißen Rippenplatten (30/30/8)
90 cm breit
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schneiden
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best. Rinnenplatten ausbauen

Gehwegoberbau neu

Gehwegoberbau neu

Rampenstein (100/30/15)

60
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Haltestellenschild
quer zur Fahrbahn

Haltestellenschild
quer zur Fahrbahn

schneiden

Richtungsfeld aus weißen Rippenplatten (30/30/8)
mind. 60, besser 90 cm breit

Granit-Hochbordstein B6 14/25

Anschlag 12 cm

Granit-Hochbordstein B6 14/25
Anschlag 12 cm

Granit-Hochbordstein B6 14/25

Anschlag 12 cm

SBK-Kantenstein

Übergangsstein 
von 12 cm auf 6 cm

SBK-Kantenstein

Anschluss an Hochbord
Anschlag 6 cm
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Lokale Höhe von der Stadt Balingen

Festpunkt 50004
520,790

Lokale Höhe von der Stadt Balingen

Festpunkt 693.000(amtl.)
520,790
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ENTWURFSPLANUNG

Nr. Art der Änderung Datum Name

Bezugshöhen-System:

Koordinatensystem: UTM Nord (32)

DHHN16

Stadt Balingen

Knoten Spitalstraße/Wilhelm-Kraut-Straße

L E G E N D E
Trigonometrischer Punkt

Höhenfestpunkt (amtlich / SBV)

Grenzpunkt (vermarkt / unvermarkt)

Stationierungzeichen SDB / OD-Grenze

Aufnahmepunkt (amtlich / SBV)

LAGEPLAN

Bordstein

Damm- / Einschnittsböschung bestehend

Schieberschacht
Allg. / W=Wasser / H=Fernwärme / Ö=Öl / G=Gas

Hydrant: Oberflur / Unterflur

Kabelstein

Kabelschacht / -kasten
Allg. / S=Strom / G=Gas / T=Telefon / E=Eisenbahn

VS=Versorgungsschacht / SK=Schaltkasten

Masten
Allg. / Strom-Betonmast / Telefon-Holzmast etc.

Beleuchtungsmast
Allg. / Ortsbeleuchtung: Stahl-/ Beton-/Holzmast

Wasserschutzgebietsgrenze

Natur-/Landschaftsschutzgebietsgrenze

Standbild / Bildstock / Wegkreuz
Naturdenkmal allg. / Laubbaum / Nadelbaum

Laub- / Nadel- / Zierbaum

Hecke / Gebüsch

Werbe-Infotafel / Verkehrsampel

Andreaskreuz / Blinklicht / Gleissignal

Einzelbaum geplant

Nadel- / Laub- / Mischwald

Waldrand

Grünfläche

Ortsschild / Verkehrsspiegel

Einzelbaum bestehend

Denkmal

Telefonzelle / NotrufsäuleGehweg / Bankett

Wohn- / Wirtschaftsgebäude

Gehweg Bankett

Pflaster bestehend

E=Eingang / K=Keller / Ga=Garage / Zg=Zugang
Zuf.=Zufahrt / bef.Fl.=befestigte Fläche

Zaun / Tor im Zaun
"vv" Metallzaun / "++" Holzzaun

Mauer bestehend

Mulde (Sohle) bestehend

Muldenablaufschacht bestehend
Rund / Eckig / Betondeckel

Straßenablaufschacht bestehend
Seitlich / Mittig / Schmal / Bergablauf

Ablaufrinne / Hofablauf bestehend
Durchlaß, Dole bestehend
mit Einlauf und Auslauf

WSG

Straßen- / Wegrand

Leitplanke einfach / doppelt


