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Nr. Art der Änderung Datum Name

Bezugshöhen-System:

Koordinatensystem: GK-Koordinaten

mü.NN

58,0 x 29,7 = 0,173 m2

Stadt Balingen

Knoten Heinzlenstraße

variabel

Kreiszufahrt Bk10

Fahrbahn

vorh. Mauer
Granit-Hochbordstein B6 14/25
nach DIN EN 1340

variabel14 variabel

q%

1:1

Bordsteinbeton
C20/25

EV2 > 45 MPa
EV2 > 120 MPa
EV2 > 150 MPa

mind. 2.5%

Gehweg
variabel

Detail Gehweg
mit Bepflanzung

Detail Gehweg
Anschluss an Mauer

q%

Detail Fahrbahnteiler

Inselkopf

q %

Gehwegaufbau

Überweg

q %

Fahrbahnaufbau

Fahrbahn Fahrbahn

siehe Straßenquerschnitte

1:1

Detail für keine
Fußgängerflächen

Detail für
Fußgängerflächen

  2.5 cm Asphaltdeckschicht AC 5 D L  
  8.0 cm Asphalttragschicht AC 32 T N  
28.5 cm Frostschutzschicht 0/45

39.0 cm Gesamtdicke

Aufbau Inselkopf
kleinpflaster Granit 100/100/100
  4.0 cm Bettungsmaterial 0/8
31.0 cm Frostschutzschicht 0/45

45.0 cm Gesamtdicke

1:1

6

variabel

Heinzlenstraße bis Straßenquerung
Bk1,8 - Dachprofil

Fahrbahn

Granit-Hochbordstein B6 14/25
nach DIN EN 1340

14variabel

q%

1:1

Bordsteinbeton
C20/25

EV2 > 45 MPa
EV2 > 120 MPa
EV2 > 150 MPa

Gehweg
1,80

Detail Gehweg
mit Bepflanzung

Detail Gehweg
mit Stützmauer

2,5%

q%

q%
12

12

20

20

Granit-Hochbordstein B6 14/25
nach DIN EN 1340

12

20

Bordsteinbeton
C20/25

Bordsteinbeton
C20/25

SBK-Kantenstein

20 1010

1430

Detail barrierefrei

Gehwegaufbau im Fahrbahnteiler

Überweg

q %

Fahrbahnaufbau

Fahrbahn

siehe Straßenquerschnitte

1:1

Detail Sperrfeld mit
Kasseler Schuppenplatte

Detail Richtungsfeld
mit Rippenplatten

  8.0 cm Rippen- / Noppenplatten
  4.0 cm Bettungsmaterial 0/8
27.0 cm Frostschutzschicht 0/45

39.0 cm Gesamtdicke

6

Bordsteinbeton
C20/25

SBK-Kantenstein

20 1010

30

Rippenplatten
30/30/8

Auffindestreifen mit
Noppenplatten 30/30/8

Gehwegaufbau
  8.0 cm Rippen- / Noppenplatten
  4.0 cm Bettungsmaterial 0/8
23.0 cm Frostschutzschicht 0/45

35.0 cm Gesamtdicke

Gehwegaufbau im Fahrbahnteiler

Überweg

q %

Fahrbahnaufbau

Fahrbahn

siehe Straßenquerschnitte

1:1

  8.0 cm Kasseler Schuppenplatten
  4.0 cm Bettungsmaterial 0/8
24.0 cm Frostschutzschicht 0/45

36.0 cm Gesamtdicke

Bordsteinbeton
C20/25

Kasseler Querungsbord

20 1010

30

Kasseler Schuppenplatten
30/30/8

+3

Gehwegaufbau
  8.0 cm Kasseler Schuppenplatten
  4.0 cm Bettungsmaterial 0/8
23.0 cm Frostschutzschicht 0/45

35.0 cm Gesamtdicke

±0

 4.0 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DS
 8.0 cm Asphaltbinderschicht AC 16 BS
10.0 cm Asphalttragschicht AC 32 TS
15.0 cm Schottertragschicht 0/45
33.0 cm Frostschutzschicht 0/45
70.0 cm Gesamtdicke

Fahrbahnaufbau nach RStO 12
Belastungsklasse: 10, Tafel 1, Zeile 3

 4.0 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DS
10.0 cm Asphalttragschicht AC 32 TS
15.0 cm Schottertragschicht 0/45
31.0 cm Frostschutzschicht 0/45
60.0 cm Gesamtdicke

Fahrbahnaufbau nach RStO 12
Belastungsklasse: 1,8, Tafel 1, Zeile 3

variabel
Bepflanzung

814

q%

mind. 2.5%

20

1:1,5

Granit-Hochbordstein B6 14/25
nach DIN EN 1340

Bordsteinbeton
C20/25

 4.0 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DS
 8.0 cm Asphaltbinderschicht AC 16 BS
10.0 cm Asphalttragschicht AC 32 TS
15.0 cm Schottertragschicht 0/45
33.0 cm Frostschutzschicht 0/45
70.0 cm Gesamtdicke

Fahrbahnaufbau nach RStO 12
Belastungsklasse: 10, Tafel 1, Zeile 3

8,00

Grünstreifen mit
Randeinfassung

1,50
Kreisfahrbahn

Großpflaster Granit
16/16 2-zeilig

EV2 > 45 MPa
EV2 > 120 MPa
EV2 > 150 MPa

12

20

Granit-Flachbordstein F15 30/25
nach DIN EN 1340

30

15

Kreisradius außen R=13 m
Kreisradius innen R=5 m

Kreisel
Detail Grünstreifen

mit Böschung

Bordsteinbeton
C20/25

20
20

Großpflaster Granit
16/16 2-zeilig

1:1,5

1:1,5

Oberbodenauftrag 15 cm

Granit-Hochbordstein B6 14/25
nach DIN EN 1340

1:1

Bordsteinbeton
C20/25

Bordsteinbeton
C20/25

Beton-Tiefbordstein 8/20
nach DIN EN 1340

2,5% 3
12

20
15

  2.5 cm Asphaltdeckschicht AC 5 D L  
  8.0 cm Asphalttragschicht AC 32 T N  
24.5 cm Frostschutzschicht 0/45

35.0 cm Gesamtdicke

Oberbodenauftrag 15 cm

G
renze

Stützmauer
Endgültige Abmessungen
nach statischen Erfordernissen

25

variabel
Gehweg

variabel
Bepflanzung

Granit-Hochbordstein B6 14/25
nach DIN EN 1340

1:1

Bordsteinbeton
C20/25

Bordsteinbeton
C20/25

Beton-Tiefbordstein 8/20
nach DIN EN 1340

2,5%3
12

20
15

  2.5 cm Asphaltdeckschicht AC 5 D L  
  8.0 cm Asphalttragschicht AC 32 T N  
24.5 cm Frostschutzschicht 0/45

35.0 cm Gesamtdicke

Oberbodenauftrag 15 cm
mind. 2.5% mind. 2.5%

1:1,5

q% q%

20

Detail Anschluss Kreisfahrbahn und
Zufahrt Bizerba mit Deckenerneuerung

Deckschicht abfräsen und
durchgehend neu aufbringen

Rückschnitt nach ZTV A-Stb
best. Asphaltbefestigung ausbauen

Fahrbahnaufbau
siehe Straßenquerschnitt des Kreisels

Kreisfahrbahn Zufahrt Bizerba

Bordsteinbeton
C20/25

Beton-Tiefbordstein 8/20
nach DIN EN 1340

6

15

vorh. Fahrbahnoberbau
abbrechen und entsorgen

  2.5 cm Asphaltdeckschicht AC 5 D L  
  8.0 cm Asphalttragschicht AC 32 T N  
29.5 cm Frostschutzschicht 0/45

40.0 cm Gesamtdicke

Gehwegaufbau bei den Zufahrten

Gehweg
variabel

variabel148

M 1:25

M 1:25

M 1:25

M 1:50

M 1:50

M 1:50


