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Bauteil:

Holzbau

Hauptträger

 DIN EN 1995 + NA

Verkehrslasten

Bauart

Bauwerksdaten

Einzelstützweiten

aufgehende Bauteile

Bauteil

Beton

Fundamentplatte

Brunnen

Betongüte

Gesamtlänge

C30/37

40,83 m

ca. 46,30 m

ca. 56 gon

DIN EN 1991-2 Eurocode für Fuß und Radwegbrücken (Dienstfahrzeug 5,0 to)

Hochwasserlage:

Vermessung:

Plangrundlagen

HQ 100: 505.31 m ü. NHN entsprechend Hydraulischer Berechung Ingenieurbüro Heberle, Rottenburg am Neckar August 2019

201023_2029D_Balingen_Brückenumfeld, Planstatt Senner, Überlingen, 23.10.2020

Kreuzungswinkel

Breite zw. Geländern 3,00 - 5,00 m

Trogbrücke in geschützter Holz-Stahlbauweise

 DIN EN 1992 + NA

Sauberkeitsschicht

Expositionsklasse Feuchteklasse Betonstahl

C20/25

C35/45

C12/15

XC4 XD3 XF4 WA B500B

XC4 XD2 XF2 WA B500B

XC4 XD2 XF2 WA B500B

X0 WF -

Festigkeitsklasse Oberfläche Lamellendicke Holzfeuchte Leimart Anstrich

GL 30c Si (Fi)
allseitig gehobelt,

33 mm 12 % (Mittel)Kanten gefast Melamin
UV-Schutzanstrich,
farblos

NH C 24
allseitig gehobelt,

- 16 % (Mittel)Kanten gefast - -

NH C 24 Lärche - 16 % (Mittel) - -Qualität A/B

GL 22 Accoya
allseitig gehobelt,
Kanten gefast 20 mm 12 % (Mittel) Resorcin gem. Hersteller

Bauteil:

Stahlbau und

Konstruktionsbauteile gem. Bauteil-Nr 1.3.1, c), Beschichtungssystem Nr. 1 (sofern kein korosionsbeständiger Stahl)

DIN EN 1090, Ausführungsklasse EXC 3

Materialgüte Beschichtungssystem Oberflächenvorb. TL/TP-KOR.

S355 J2 / S235 JR

80 ym

-

80 ym

ZTV-ING, Teil 4, Abschnitt 3 - Stahlbauten, Anhang A, Tablle A

Feuerverzinkung

ZB EP

DB PUR Farbe Wahl AG

- -

87/97

87/97

Lagerbauteile gem. Bauteil-Nr 3.2, Beschichtungssystem Nr. 1

S355 J2 100 ym Sa 3

80 ym

80 ym

Spritzverzinkung

ZB EP

DB EP DB 703 Eisenglimmer 87/97

87/97

-

Schweißnähte wenn nicht angegeben min 5 mm Kehlnaht oder HV-Naht

-

-

sweepstrahlen

-

-

Korrosionsschutz

Projekt:

Bauherr / Projektierung:

Design:

Great Western Studios, London
Tel. +44 20 7034 0088
www.moxon.com

Freigabe:

Freigabe:

Projektphase:

Brückenplanung:

Haus Sülz 7, 53797 Lohmar
Tel. +49 2205 90 44 80
www.ib-miebach.de

Freigabe:

Index Datum Name Änderung

Entwurfsplanung
Balingen
Parkufersteg BL23

Neue Straße 31
72336 Balingen

Eigenbetrieb Gartenschau 2023

1 Geländerabschluss
Rundrohr D= 42,4  t = 3 mm S235

7 Längsträger
Belagsunterkonstruktion aus Brettschichtholz Gl24h, Holzart: Lärche
oberseitige abdeckung mit EPDM-Streifen, Auflager FL 140x300 t = 10 mm S235

2 Geländerpfosten
Flachstahl 50 x 20 mm² S235
Befestigung Stiele der Querrahmen

8 Entwässerungsrinne
Längsrinne aus Edelstahl t =2 mm V2A 1.4301
Abwicklung 140 / 140 / 420 mm

3 Handlauf
Rundrohr D = 42,4  t = 3 mm S235 (opt. 1.4301)
Optional: LED Spot - Beleuchtung

9 Rahmen und Verband
Stiele QRo 180 t=14mm S355
HEA 220 S355, Stirnplattenstöße zur Montage t = 30(20) mm
Rundstahldiagonalverband D = 20 mm S750

4 Trägerabdeckung
Stahlblech t = 2 mm S235, Stöße mit Rinnen unterlegt, Längskanten mit Tropfnasen, Oberfläche
beschichtet
Unterkonstruktion aus Holzwerkstoffplatte und Belüftungsebene einschließlich Einflugschutz

10 Hauptträger
Blockverleimter Holzträger aus Brettschichtholz Gl30c, Holzart: Fichte
oberseitg mit diffusionsoffener Folie abgedeckt

5 Verschalung
vertikale Profilschalung mit Nut und Feder ca. 140 x 30 mm, europäische Lärche, hinterligt mit
diffusionsoffener Schalungsbahn auf UK 50 x 50 e < 40 cm, Konterlattung 80 x 13 cm KVH e < 60
cm
in Elementen zu ca. 1,25 m zu Prüfzwecken demontierbar

11 Leerrohre
5 x Leerrohre DN110 für unterschiedliche Medien mit Zugdraht

6 Belagsbohlen
Bohlen aus Glasfaserverstärktem Kunststoff mit wasserdichtem Schloss, rutschhemmend (R13),
Verlegung diagonal, Hersteller Krafton o. glw.
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Bearbeiter: Datum: Blattgröße: Maßstab:

15.12.2020 1:100 | 1:201179 x 831 mm

Planinhalt: Planbezeichnung:
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Brünnengründung
auf 5 x ø2,0m

33

+505.56 HQ Klima
+505.31 HQ100

Eyach

6 x Lehrohre DN100

Abwasser StB 1000
Abwasser StB 1300

B 2

OK tragfähiger Grund

OK Tragfähiger Baugrund

A
A

B 1

Auffüllung aus Beton

11

Station 0.00 m
Höhe OK Belag 506,755 m ü NN

Höhe OK Belag 506,160 m ü NN
Station -21.945 m Station +21.945 m

Höhe OK Belag 506,160 m ü NN

GOK gem. Planung Planstatt Senner
Mindestabstand UK Tragwerk / OK Belag >1,0 m

Schwingungstilger beidseitig
Abmessungen ca. 1800 x 480 x 38

Anpassung Anbindung erfolgt durch Planstadt Senner
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Ansicht, Längsschnitt, Draufsicht IB 1937
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