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Lärmschutzwand Skateanlage - Ansicht von Seite der Eyach, Versetzanker geschlossen, Wand sandgestrahlt

UK Mauerfuß 504.50

HQ 100 505.52

ca. Eyachsohle 502.44

503.68

Kanal KR700

Dehnungsfuge 2cmDehnungsfuge 2cm

Brunnenfundament D:1,5m

BS 3 501.58

BS 4 503.50

BS 2 502.45

BS 1 503.46grün = tragfähiger Grund, Tonstein

Brunnengründung

Lärmbezugshöhe, Basis 505.20

OK Grundgelände Eyachseite 506,00
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Waagrechte Oberkante
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Ortbeton-Abschnitt 6:
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Ortbeton-Abschnitt 9:

schräge Oberkante
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Lärmschutzwand Skateanlage - Ansicht von Seite der Skateanlage, Versetzanker geschlossen, Wand sandgestrahlt

Evtl. Sohle  der Mauer anheben

Bilderrahmen:

Gestaltungsfläche Schalungsglatt

Rahmen: Oberfläche sandgestrahlt

UK Mauerwand 504.50

HQ 100 505.52

ca. Eyachsohle 502.44

503.68

Kanal KR700

BS 3 501.58

BS 4 503.50

BS 2 502.45

BS 1 503.46

grün = tragfähiger Grund, Tonstein

Brunnengründung

509.0  

 55cm Frostschutzschicht, frostsicheres Material,

erforderl. Verformungsmodul EV 2 mind. 100

MN/m²

15 cm Bodenplatte aus Beton C 30/37 mit

PP-Faser Bewehrung,

50/3mm Scheinfugen nach Fugenplan,

alle 50 cm verzinkte 14 mm Anschlußbewehrung

Länge ca. 35cm zum Skate Element

Skateanlage:

Einlaufkasten Faserfix

Standard E100

0
.
1

6

0.05

3

8

°

Parkseite sandgestahlt

Skateseite sichtbar,

schalungsglatt

evtl. über drei

Abschnitte mit

Matritze

Vorder- und Hinterkante gerundet r= 3mm
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0.78
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.
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.
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0
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Entwässerung Skatepark

PE-Rohr DN 100

Dränrohr

0.5

0
.
0

5

0
.
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5

0.25

505.50

504.50

Drain-

Noppenbahn

mit Vlies

HQ 100 505.52

ca. Eyachsohle 502.44

Auffüllmaterial

Gewerk Aktivpark

lagenweise verdichtet

1.7

Noppenbahn Ende

2cm unter OK Belag

4
.
1

5

1

1.5

BS 4 503.50503.00

Brunnenfundament

Durchmesser 1,5m

1

Brunnenfundament

Durchmesser 1m

2.45

509.0  

Einlaufkasten Faserfix

Standard E100
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.
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°

Parkseite sandgestahlt

Skateseite sichtbar,

schalungsglatt

evtl. über drei

Abschnitte mit

Matritze

Vorder- und Hinterkante gerundet r= 3mm
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Entwässerung Skatepark

PE-Rohr DN 100

Dränrohr

Stahlbeton-Stützwand, Beton C30/37, XC4, XF1; WF

Bauteildicke = 25cm mit Dehnfugen im Abstand der

Wandsegmente, SBK

Lärmschutzwand (monolithisches Bauwerk)

Stahlbeton-Fußplatte, Beton C30/37, XC4, XF1; WF

Bauteildicke = 30-35cm mit Gefälle an der Oberkante;

Arbeitsfugen im Abstand ca. 12m

Sauberkeitsschicht mit Beton C16/20, XF1

Schottertragschicht zwischen den Schotten 0/45,

25cm stark, 50cm über Fußplatte überstehend

Unbewehrte Fundament-Querschotten, Beton

C16/20, XF3

0,8x4,0x1,5m (BxLxT)

0.5

0
.
0
5

0
.
3
5

0.25

505.50

504.50

Drain-

Noppenbahn

mit Vlies

1.7

Noppenbahn Ende

2cm unter OK Belag

4
.
1
5

1

1.5

BS 4 503.50503.00

Brunnenfundament

Durchmesser 1,5m

1

Brunnenfundament

Durchmesser 1m

2.45

508.20

506.70

507.10

0
.
0
5

3
.
2

507.20

506.00

504.45

508.20

506.70

507.10

0
.
3

1

3
.
3
5

507.20

506.00

504.80

0
.
1
5

0.05

3

8

°

0.21

0
.
3
5

0
.
3

0
.
0
5

Dränrohr

0.771.7
0.250.5

0.15

0.63

Lärmschutzwand (monolithisches Bauwerk)

HQ 100 505.52

Wasserführung

Betonstein

16x12x10cm

Auffüllmaterial

Gewerk Aktivpark

lagenweise verdichtet

ca. Eyachsohle 502.44

Drain-

Noppenbahn

mit Vlies

BS 3 501.58

3

Brunnenfundament

Durchmesser 1,5m

Brunnenfundament

Durchmesser 1m
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:

3

1

:

1

1

:

3

100 MPa

Frostgruppe II

Fallschutzbelag PolyPlay 2.0

Nutzschicht mit EPDM-Granulat und

PU-Bindemittel, 12 mm

45 MPa
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1

:

1

1

:

3

100 MPa

Bauklasse 5

Drainbeton, 100 mm

45 MPa

Entwässerung Skatepark
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Lärmschutzwand (monolithisches Bauwerk)
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Drain-

Noppenbahn

mit Vlies

Flachstahlkante 8mm

Kanal Bestand

KR 700

503.68

HQ 100 505.52

ca. Eyachsohle 502.44

Rampe aus

Splitmastix-Belag

Stärke: 4cm, mit Zuschlag

Alpendolomit

Asphalttragschicht 0/32,

AC 32 TS, Stärke: 10cm

Frostschutzschicht 0/45,

Stärke: 40cm

Sieblinie ist nachzuweisen

gem. LV

Asphalttragschicht 0/32,

AC 32 TS, Stärke: 10cm

Verdichtung in

Handarbeit

Schottertragschicht 0/45  mm, d = 26,8 cm, 100 MPa

Verformungsmodul Ev2 min. 45 MPa

Elastische Basisschicht mit

Gummigranulat und PU-Bindemittel, 70 mm

Fallschutzbelag PolyPlay 2.0

Nutzschicht mit EPDM-Granulat und

PU-Bindemittel, 12 mm

1

1.5

BS 4 503.50503.45
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