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Detail Treppe
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Fundamente Sonnenschirme

3 Stück:1x1x1m

O
K

 M
a
u
e
r 

5
0
6
.1

0

Fränk. Dolomit

20x10x12cm

Drainage DN 100

Ko1

Ko2

Ko3
K

o
4

Ko5

14.45

2

.
5

3

7

2

°

0

.
2

5

0.25

5
0
6
.1

0 9

0

°

7

2

°

Brunnengründungs-
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Brunnenfundamentierung

bis zu 4,2m tief

auf ca. 500,19

Durchmesser: 1m bis 1,5m

Noppenbahn

Drainrohr DN 100

Sauberkeitsschicht C16/20, XF1

ca. 5cm stark

Geschalte Betonstützwand aus Stahlbeton

C 25/30, XC2/XF1, gefast

Oberfläche: Sichtbetonklasse 2

Farbe: betongrau

0
.
2
5

0
.
0
5

c
a
.
4
,
2
0
m

1

0.3 0.5

0.8

0

.

0

3

Bordstein Beton Rundbord

12/20/100cm

5cm Anschlag

Betonfundament

C20/25

Haftvermittler aufbringen

Splitt-Mastix Belag, Stärke: 4cm, mit Zuschlag

Alpendolomit

Asphalttragschicht 0/32, AC 32 TS, Stärke: 10cm

Frostschutzschicht 0/45, Stärke: 40cm

Sieblinie ist nachzuweisen gem. LV

Schottertragschicht 2/45
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Brunnengründungs-

Fundamente

Ausgeführt von

Vorgewerk

Durchmesser 1,5m

Schottertragschicht zwischen

Fundamenten 0/45

25cm stark

Tiefe bis auf 500.19
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KW/ JS

2029D

11.01.2021

Neue Straße 31, 72336 Balingen

Stadt Balingen

Landschaftsachse NORD -  Gartenschau 2023

Mauer an der Neuen Brücke

WERKPLANUNG

Balingen

Mauer Aufsicht

M 1:50

Platz an der Neuen Brücke

M 1:50

Mauer Schnitt

M 1:20

Mauer Ansicht Blick von Hindenburgstraße

M 1:50

Koordinatenliste:

             x                        y                     z

Ko1: 489285.3144, 5347545.9287, 506.1000

Ko2: 489283.5475, 5347547.7255, 506.1000

Ko3: 489283.3912, 5347549.5050, 506.1000

Ko4: 489290.9070, 5347561.6748, 506.1000

Ko5: 489293.8906, 5347559.8341, 506.1000

Brunnenfundamente auf 1m und 1,5m angepasst JS 12.03.2021 A


	Pläne und Ansichten
	Mauer an der Brücke_A1_M50


