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Materialgüten für Stahlbauteile

Schrauben
Festigkeitskl. 4.6+5.6: DIN 7990, Mutter DIN EN 24034, Scheibe DIN 7989
Festigkeitskl. 10.9: DIN 6914, Mutter DIN 6915, Scheiben DIN 6916-18
mit Vorspannung Fv=100%
Ausnahme: eingeschweißte Schrauben und Gewindestangen maximal
mit Festigkeitsklasse 4.6. Die Schweißeignung ist vorab zu prüfen.
Bei Bauteilen die Lasten aus Erdbeben abtragen (Rahmen, Verbände...)
sind die Schrauben z.B. durch Vorspannen gegen Lösen zu sichern.

Angaben siehe Detailpläne.
Schweißnähte ohne Angaben: Kehlnaht/HY-Naht a=4 mm
Stumpfstöße als HV-/V- oder X-Naht
Mindestnahtdicke a ≥   max t - 0.5  und 2  ≤ a  ≤  0.7 x min t  [mm]

Schweißnähte

Baustahl S 235 J2 DIN EN 10 027 
Baustahl S 355 J2 DIN EN 10 027 
Edelstahl: 1.4401, 1.4571 DIN EN 10088-1:2005-09
Korrosionsschutz gemäß:
ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3 Tabelle 4.3.2; Bauteil-Nr. 1.3.1; b)
Farbton DB703
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